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かんたん}妄続ガイド \ 為^ 曝 


本書では、ネツトワークを使って、コンピュータとプロジェクターを簡をに接続する方法を 
説明しています。接続してからの操作方法についての詳しい説明は、 『EasyMP ミ舌田ガイ 
ド』 の r ネツトワーク経由でコンピュータの映像を巧写する j をご覧ください。 

まず W 下のちのをご田意ください 
□『EasyMP Software 』 CD-ROM (同個） 

□ コンピュータ 

• ネツトワーク接続ができるもの 

• 内蔵の巧綜 LAN があるか、無綜 LAN カードをセツトできるもの 
• 次ページ記載のソフトウ I アの動作を件を満たずもの 

『EasyMP Software』CD-ROM の内容 


プ□ジェクターとネット 
ワーク接続ずるのじあ要 
なソフトウェアでず※1。 


プレゼンテーション用の 
シナリオを作成ずるソフ 
トウエアでず。プ□ジエク 
ターの PCFree 機能で投写 
できまず’ X 1。 

V _/ 


コンピュータからプロ 
ジェクターの状態を遠隔 
監視ずるソフトウェアで 
ず※2。 

V _ J 


《 T 操作の詳細が [ EasyMP 活用ガイド』 

※之操作の詳細が忙 MP Monitor 操作ガイド』 
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コンピュータ側の準備 

ソフトウェアの動作桑件 


W 下の条件を満たずコンピュータで動作しまず。 







0 S 

Windows 

2000 SP4/XP/XP SP1/ 

XP SP2/Vis ね 32bit 

Windows 98/98 

SE/Me/ 2000 /XP/ 

Vista 32bit 

Windows 98 SE/Me/ 

NT4.0/2000 Professional/ 

XP Home Edition/ 

XP Professional/ 

Vista 32bit 

Internet Explorer Ver.5.0 l^J. 
降搭載 

Macintosh 

Mac OS X 10.3 
推巽 ： Mac OS 10.4. 日 ]^( 上 / 

10.3 .9 

CPU 

Windows 

Mobile Pentium IE 1.2GHz 

推奨 ： Pentium M 1 .2GHz lU 
上 

Celeron 300 MHz 

上 

推奨 ： Celeron 

400 MHz 上 

Pentium MMX 166MHzii^ 

上 

推奨 ： Pentium n 233MHz 
上 

MaciMosh 

Power PC G3 900 MHz 

メモリ 
客量 

256MB ■1 ^^上 
推奨： 512MB JiLh 

64MB Ji (上 
巧奨： 128MB JiLh 

64MB Ji (上 

ハード 
ディスク 
空ぎ容量 

20MB 上 

12MB Jii 上 

50MB ■1 ^^上 

ディス 
プレイ 

XGA(1024 X 768) ■W 上の解 
像度 

16 ビットカラー Ji (上の表示 
色約 32000 色の表示色 


SVGA(800 X 600) Jii 上の 
解像度 

32 ビットカラーじ Lh の表 
示色 


『EasyMP Software 』 CD - ROM には収録されていません。プ□ジェクターか6ダウン□-ドし 
まず。〇『セッ ト アップガイド』 

Macintosh じは対応しておりません。 


《2 PowerPoint ファイルを利巧ずる場合は、 Office 2000、 XP 、 2003、 PowerPoim 2000、2002、 
2003、2007のどれかが必要でず。 
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EasyMP Software のインストール 


側 ndows 2000 /NT4.0/XP/Vis ねをお使いの場合は、管理者権限のユーザーでインス 
トールしてください。 

常駐アプリケーシヨンはすべて終了しておいてください。 


操作 

コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータに 『EasyMP Software 』 CD-ROM 
をセツトします。 


Windows のとき 


自動的にセットアッププ□グラムが起動しまず。 
「おずずめインストール」を違択しまず。 


Macintosh のとき| 


「 EPSON 」ウインドウで 、 r Installer for Mac OS 
X 」アイコンをダブルクリックしまず。セットアッ 
ププ□グラムが起動しまず。 

インストールが始まりまず。 W 降は画面の指示に 
従って進めてください。 

•インストールずるソフトウェアを選択して「イン 
ストール」をクリ 、ソク しまず。 

•使用許諾画面で「はい」をクリ、ソクずるとインス 
トールが続行しまず。 

♦ 「 EPSON Virtual Display の追加と削除」画面で 
は使用ずる仮想ディスプレイを違択しまず。 

• Windows Vista ではマルチスクリーンデイスプ 
レイ機能は使用できないため 「EPSON Virtual 
Display 」 ドライバはインストールされません。 


• 「仮想ビデオドライバ」は、「マルチスクリー 
ンディスプレイ」機能にあ要なドライバで 
ず。ここでインストールしない場合は、後か 
6インストールずることもできまず。（「ス 
クート」 一 r プ□グラム」一 「 EPSON 
Projector 」一 「 EPSON Virtual Display の 
追加と削除」を違択） 

•インストールした仮想ディスプレイが最大 
の4つを違択した場合、お使いのコンピュー 
夕の環境じよっては動作を度が遅 < なるこ 
とがありまず。 




P i 隅抓 V お品で’馬居巧 
(7 EPSON Virtual Display 2 
口 EPSON Virtual Display 3 
p EPSON Virtual Display 4 


OK I キサンたル ^ 
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r 完了 j ボタンをクリックするとインストールが終 



了します。 

続いて SlideMakeC、EMP Monitor のインストー 
ルが始まりまず。 画面の指示にしたがって進めて 
ください。 



Instal 区 hield Wi?ard のミ了 


を‘,,，，:'化-峰賴。。。•か。。の似‘-ル巨定7しか 


こんなときには 




'必ず「はし 、」 (Windows 200 0) または「続斤」 
(Windows XP ) を選がしてください。 


:ットアッププ□グラムが起動しない場合 


「スタート」一「ファイル名を指定して実行」で「ファイル名を指定して実行」ダイアロ 
グボックスを開き、 「 CD - ROM のドライブ名 AEpsetup . exe 」 を指定して 「0 K 」 ボタン 
をクリックしてくださし、0 
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プロジェクター側の準備 


巧結 LAN で接結するには、プ□ジェクターに巧線 LAN ユニットを巧 

り付けます。 



プロジェクターのネットワーク設定をお認する 

ここでは、リモコン（同個）での操作ちまで説明しています。 
['珍]ボタンで移動し、[決定]ボタンで確定して操作します。 


操作 

リモコンの[電源]ボタンを巧し、プ□ジェクター 
の電源を入れます。 

リモコンの[メニュ ー] ボタンを押します。 

環境設定メニユーが表示されまず。 



r ネットワーク J を選がします。 

ネツトワークメニューが表示されまず。 


r ネットワーク設定へ J を選がします。 

ネットワーク設走画面が表示されまず。 
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r 昼本設定 j を選巧し、 r プロジェクターち jr プロ 
ジェクター キーワー ド J を設定します。 


；項目の説明は下記をご覧ください 。 j 



r 無線 LAN J を選巧し 、 r ESSID J を設定します。 

有線 LAN の場合は、 r 有線 LAN 」を選択し、各項目 
を設走しまず。 


；項目の説明は次ページをご覧ください 。 j 



r 戻る J を選巧し、[ミ夹定]ボタンを押します。 
r 設定完了 J メニューを選択し、[み定]ボタンを押します。 
r はい J を選巧して、[み定]ボタンを巧します。 




プロジェクター名 

プロジェクターの名前です。ここで設をした名前が、接続す 
るときのプロジェクタ ー- 覧に表示されます。 
EMPxxxxxx ( xxxxxx は固有の数字）が表示されています。 

わかりやすい名前に変更してください。 

英数字で入力します。 

入力例： EPSON 001 

PJLink バスワード 

設をする'必要はありません。 

Web 制御パスワード 

設をする'必要はありません。 

プロジェクターキーワード 

「 ON 」ネットワーク経由で接続しようとしたとき、キーワ ー 
ドの入力がボめられます。この機能を使うと、予を外のコン 
ピユータからの接続でプレゼンテーシヨンが巧害されるの 
を防ぐことができます。 

通常は「 ON 」 に設をしてお使いください。 
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接続モード 

モードを指定します。 

アンテナレベル 

無線 LAN の電波強度が表示されます。 

無線 LAN ちま 

無線 LAN ちまをコンピユータのちまと同じに指をします。 

ESSID 

「 EPSON」 と表示されています。そのままでも、変更してもか 
まいません。 

DHCP 

DHCP を使用する（オン）/しない（オフ）を設をします。 

IP アドレス 

プロジェクターに割り当てる IP アドレスを入力します。 Jii 下 
は使用できません。 

0.0.0.0、 127.X.X.X、 224.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
(X は〇〜255の数字） 

サブネットマスク 

プロジェクターのサブネットマスクを入力します。じ(下は使 
用できません。 

0.0 .0.0 、255.255 .255.255 

ゲートウェイアドレス 

ゲートウェイの IP アドレスを入力します。 i^:rF はイま用できま 
せん0 

0.0.0.0、 127.X.X.X、224.0.0.0 - 255.255 .255.255 
(X は〇〜255の数字） 

DNS サーバー(プライマ 
リ）/ DNS サーパー(セカ 
ンダリ） 

設をする'必要はありません。 




DHCP 

DHCP を使用する（オン）/しない（オフ）を設をします。 

IP アドレス 

プロジェクターに割り当てる IP アドレスを入力します。 JiTF 
は使用できません。 

0.0.0.0、 127.X.X.X、 224.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
(X は〇〜255の数字） 

サブネットマスク 

プロジェクターのサブネットマスクを入力します。下はイま 
用できません。 

0.0 .0.0 、255.255 .255.255 

ゲートウェイアドレス 

ゲートウェイの IP アドレスを入力します。1^0^は使用できま 
せん0 

0.0.0.0、 127.X.X.X、 224.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
(X は〇〜255の数字） 
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接続しよう ( Windows / Macintosh ) 


操作 



リモコンの[電源]ボタンを押し、プ□ジェクター 
の電源を入れます。 

リモコンの [ EasyMP ] ボタンを巧します。 

EasyMP 画面表示されまず。 



Windows のとき 


r スタート J — r プログラム J —( または r すべてのプ 
ログラム J ) —「EPSON ProjectorJ-FEMP NS 
Connection J の順に選択します。 

EMP NS Connection が起動しまず。 

Windows Vista の場合は、ユーザーアカウント制 
御^画面が表示されまずのでアカウントを乂力し 
まず。 


Macintosh のとき| 


EMP NS Connection をインスト ー J レした/\—ド 
ディスクボリュームから r アプリケーション J フォ 
ルタをタブルクリックし 、 EMP NS Connection 
のアイコンをダブルクリックします。 


EMP NS Connection が起動しまず。 


起動中にちの画面が表示されたら r はい」ボタ 
ンをクリックしてください。 

r はし''」ボタンをクリックずると、 EMPNS 
Connection がファイアウォールの例外とし 
て許可されて利用可能になりまず。 





《EMP NS Connection を起動ずるたびじユーザーアカウン 
卜制御画面を表示させたくないときじは、ファイアフォー 
ルの設定を「有効」（こして r 例外」じ EMP NS Connection 
を養録しておきまず。 
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モードを選がして r OK j をクリックします。 

プ□ジェクターが検索され、横索結果が表示され 
まず。 



巧続するプ□ジェクターにチェックマークを付け 


ます。 


け妄続する J ボタンをクリックします。 


キーワードを入力する画面がま示されたら、プロ 
ジェクターの EasyMP 画面に巧写されているプロ 
ジェクターキーワード(数字4けた)を乂力し rOKJ 
をクリックします。 

コンピュークとプ□ジェクターがネットワークを 
介して接続されまず。 

コンピュークの画面には 、 EMP NS Connection 
のツールバーが 表示され まず。このツールバーを 
使って、プ□ジェクターの操作や設定をしたり、 
ネットワーク接続を切断したりで きまず。 



巧続中の画面 

























I 夕 I み 

I み I 覇する 

-> 




こんなときには 


目的のプ□ジ I クターがみつか6ない場合 


プロジェクターの電源が入っていて、 EasyMP 画面が表示されているか確認してくだ 
さい。また、無線 LAN の電ミ皮が届かない（弱い）可能性があります。プロジェクター 
と の距離が離れすぎていないか確認してくださし、。 


表示されるプ□ジェクターの数びをずぎる場合 


々の操作をして絞り込んで検索できます。 

① 「指を検索」をクリックします。 

② 目的のプロジェクターの ESSID を入力して、「ホを」ボタンをクリックします。 


切断するには 


操作 



ツー J レバーの r 胡断する J をクリツクします。 



リモコンでの r 戻る J ボタンを巧します。 

終了メニューが表示されまず。 


r 終了する J を選がして、リモコンの r み定 J ボタンを押します。 
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EasyMP 機能を使ってできること 

EasyMP 機能を使うと、プ□ジェクターの活用場面が大きく広がります。 

ネットワークでプロジェクターとコンピュータを接続 

有線または無線 LAN でネットワーク接続びでさ、下のよラ使いちびでさ 

ます。 

• 1台のコンピュータに最大4台のプ□ジェクターを接続して、同じ峡像 
を同時にお写できます。 

• 1台のコンピュータか6複数の異なる峡像をプ□ジェクターにお写でき 
ます。かに asyMP 活用ガイド』「マルチスクリーンディスプレイ機能 
を使う」 

•コンピュータか6動画ファイルを再生してお写できます 。 [EasyMP 
活用ガイド』「コンピュータ内の動画をお写する （ 動画転送）」 

コンピュータをほわずに巧写 

•お写する峡像を保ちした USB メモリやコンパクトフラッシュカードをプ 
□ジェクターに セッ トするだけでお写できます。か 『 EasyMP 活用ガイ 
ド 』 「PC Free を使ったプレゼン テーシヨ ン」 

• PowerPoint ファイルを SlideMaker 2 でシナリオに変換し 、 USB メモリ 
などに保ちしてお写できます。か 『 EasyMP 活用ガイド』「シナリオの 
準備 (EMP SlideMaker 2 の使いち）」 


USB ケーブルを接続して巧写 

•コンピュークケーブルでノートタイプのコンピュータと接続したときに 
出力切り替えをする'必要がありません 。か 『セツトアップガイド』 
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無線 LAN 利用時のご注意 

接続可能な無線 LAN カードとアクセスポイントのま件 

同楠の無線 LAN ユニットは、 IEEE 802.11 g. 802.1 1 b および 802.1 1 a に準拠 
したじ(下の製品と接続できます。 

• 無線 LAN カード 
• 無線 LAN 機能内蔵コンピュータ 
• アクセスポイント 

ただし、 IEEE802.1 1 呂ではコンピュータで使用する無線 LAN 機器によって、 
アドホック接続できないことがあります。詳しくは各無線 LAN 機器の仕様を 
ご確認ください。 


同個の無線 LAN ユニットの仕様 


使用周波数帯域 

2'4 GHz 帯、 5.2 GHz TO ( W 52) 、 5'3 GHz 帯 ( W 53) 

変調方式 

IEEE 802.1 1 b : DS-SS ちま 

IEEE 802.1 1 a/g : OFDM ちま 

想定干渉距離 

20 m 下 

固液数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内尉あるいは「特小尉帯域を回避可能 


電波に関するま全上の注意 

同楠の無線 LAN ユニットを使用する際は、次の点にミ主意して<ださい。 

•む職ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、誤作動の原因となることびあり 
ます。お使いの前に、電磁妨害び発生しないことを十分に確認した上で、お使 
い < ださい。 

• 医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤動作の原因となることびあります。お使 
いの前に、電磁妨害び発生しないことを十分に確認した上で、お使い < ださ 
い。 

•電子レンジの近 < でお使いにならないで < ださい。電子レンジから発生され 
る電磁妨害により、正し < 無線通信でさな < なります。 

• 飛行機での使用は国によって制限される場合びあります。お使いの前に、制 
限びないかを十分確認した上で、お使いください。 
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周波数に関する使用上の注意 

同捆の無線 LAN ュニットの使用周波数帯は、 2.4 GHz 帯 /5 GHz 帯です。この 
周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療機器のほか工場の製造ライ 
ンで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および 
特定ル電力無線局 （ 免許を要しない無線局）が運用されています。 

無線 LAN を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局および特定ル電 
力無線局が運用されていないことを確認してください。万一、この無線 LAN か 
6移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速 
やかに使用をやめ電波の発生を停止してください。 

その他、この無線 LAN か6移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干 
没の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、インフォメー 
シヨンセンクーにお問い合わせください。 


国外へ持ち出す場合の注意 

無線 LAN ユニットは販売国の仕様に基づき同捆されています。 

無線 LAN ユニットは、使用する国によりチャンネル番号や使用周波数に制限 
があります。同捆の無線 LAN ユニットを販売国!;^かで使用する場合は最寄り 
のサポート窓□で確認をしてください。 


電波法による規制 

電がまによリ次の行為は禁止されています。 

• 改造および分解の禁止 （ アンテナ部分を含む） 
• 適合証明ラベルの剥離 
• IEEE 802.11 a (己 GHz 帯）の屋外使用 


無線 LAN 使用時の七キユリテイに関する注意 

( お客様の僅利 （ プライバシー保護）に関する重要な事項です！） 

無線 LAN では、ネツトワークケーブルを使用する代わリに、電がを利用して情 
報のやり取りを巧うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能で 
あるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物〔壁等）を越えてすべての場所に 
届くため、セ丰ュリティに関する設定を巧っていない場合、1；^下のような問題 
が発生する可能性があリます。 
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• 通信内容を盜み見られる 

悪意ある第云ちび、電波を故意に傍受し、 ID やパスワードまたはクレジット 
カード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能 
性びあります。 

参不正に侵入される 

悪意ある第云ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、次の 
行為をされてしまラ可能性びあります。 

•個人情報や機密情報を取り出す （ 情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
•傍受した通信内容を書さ換えて発信する （ 改ざん） 

•コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これ6の問題に対応するた 
めのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリ 
ティに関する設定を斤って製品を使用することで、その問題が発生する可能性 
は少なくなリます。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施 
されていない場合があリます。 

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、 
無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 
LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルにしたがって 
巧って < ださい。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊なちまによリセキュリティ設定が破6れること 
もあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。 

本機でのセキュリティの設定についてか 『 EasyMP ま用ガイド』「無線 LAN 
のセキュリティ対策」 

セキュリティの設定などについて、お客様がご自分で対処できない場合には、 
インフォメーションセンターまでお問い合わせください。 

当社では、お客様がセ丰ュリティの設定を巧わないで使用した場合の問題を十 
分に理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設 
定を巧い、製品を使用することをお奨めします。 
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EPSON 


参エプソンのホームぺージ http：//www.epson.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提な、サボート案巧等のさまざまな情報を満載したェプソンのホームぺージです。 

ェブソンなら廣乂後も安,レ。皆なからのお問いをわせの多い内容を FAQ としてホームぺージに捐載しております。ぜひごま巧ください。 
12 u£l http :// www . epson . jp / faq / 

參プロジェクター"^ r ンフオメーシヨンセンター製品の操作ち法•お取り巧い等、は術的な問し、をわせに電話でおをえします。 
黨0570 -00" 10【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:〇〇佩日嘴な指をが日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ献の電話サービスの名称です。 

* 新電電をなをご利巧の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく語話しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の巧電 
電さ巧へごなおください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV 力>らはご利用いただけませんので、 （0263) 54-5800 までお電話ください。 

♦エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•巧守契約のお申し法みホ 

[050-3155-8600 [受讯き副9:00〜17:加ち〜を腫日術日•醉ネお旨をが日を除く） ] 

上記電話番号は KDD 職ホをなの電話サ-ビス KDW .; みザルかを利用しています。 

なお、下記のように一がご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業をからおかけいただ < 場さ 

(ご利巧の可をは IP 電語事業ま間の接続が況によります。上記番号への接続可否につしではご契約されてし、る IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記を号をご利用いただけない場合は、携巧電話または NTT の固を電話（一般回撇からおかけし、ただくか、 （042) 51 1-2949 じおかけ 
くださいますようお履いいたします。 

また、ご利巧の通話お金は、ご装巧されている通信事業者からの請ホに、 KDDI からの請求が追加されます。 


参修理品送付•持ち込み依頼を 

お買い上がの賠完店様へお持ち込みし、ただくか、下記條埋センターまで送付願し、ます。 


が点を 

巧を 地 

TEL 

化峡修巧センター 

干 060-0034 化幌巿中央区化4をま 1-2-3 化喊フコクち命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243化本ホ神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

まま修理センター 

〒巧 1-0012 まを都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡ホ博を区ま塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

ホ瑪修理センター 

干 900-0027 那覇巧山下町 5-21 巧福を巧れビル 2 F エプソンサービス峨 

098-852-1420 


【受付時副月曜日〜金曜日9:00~17:30け兄日、巧社:指をか日を除く） 

* 予告なく住所•連絡ホ等が変更される場合がございますので、ご了をください。 

去修现こつし、て i 羊しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - setvice . co . jp でご巧認ください。 

•ドア to ドアサービス（愼理品有增ピックアップサービス）に関するお問い合わせ先 

ドア把ドアサービスとはお客梯のごを望日に、ご指をの場巧へ、おを業者がイ彦理品をお引胁パこち伺いし、修理完了を巧おからご自宅へ 
お届けする有巧サービスです。 * 巧ちは業まが巧し、ます。 

ドア to ドアサービス受付電話 S 0570-090-090 【き付時間】月〜金曜日9:00〜17:30術日、附 i 指まか日滯く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電 f 吉サービスのを称です。 

* 丢斤電電各杜をご利巧の場をは.「0570」をナビダイヤルとして正しく詔話しない場をがあります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
巧電電 A 社へ一巧巧く し、 

* 携帯電話 - PHS 端末 - C 又 TV 力，らはナビダイヤルをご利巧し、ただけませんので、下記の電話番号へわ間いをわせ〈ださし、。 


をが巧ち 

引き取り地域 

TEL 

受付洪点 

引き取り地域 

TEL 

丰 L 頓傕理センター 

北海道を域 

011-219-2886 

福岡條巧センター 

中四国.九が[を域 

092-622-8922 

松本愼埋センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

み谓條巧センター 

ミ中裡本島全域 

098-852-1420 


慢付時間】月曜日〜を曜日9:00〜17:30り兄日、巧お指定休日を除く）※巧本愼理センタ-は365日受付可。 

去平日の 17:30-20:00 および、±日、巧日、巧な指を化日の9:00〜20:00の電話を付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通罪訪ミ:店で 
巧斤し、たします。*ドア to ドアサービスじついて詳しくは、エプソンサービス晚ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご巧詔くださし、。 


参シヨールームお羊細はホームぺージでもご確詔いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 
ェブソンスクェア巧宿 干 160-8324 ま京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿兰井ビル 1 F 

【開巧時間】月曜日〜金曜日9:如〜17:30け兄日、辟な指を休日を除く） 
ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区•ぶお巧3ぶ-3 NM プラザ御堂節 1 F 

【開お時間】月煙日〜を曜日9:如〜17:30册日、巧せ巧定か日を除く） 


• My 併が ) N 

エブソン製品をご愛用の方も.も持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客才まにビッタリの 
おすすめ是納青巧をお風ルたりツリンタをもっと楽し <ぉ使し、いただ < お手ないをします。製品睛乂後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


[ インターネソトでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


1 . カンタンな質問に答えて 

J ^会員登な。 


♦消巧品のご巧乂 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン OA サプライ（ホームベージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120 -251528) でお頁いポめ〈ださい。 

エプソン販売が巧含社 干 160-8324 まる都巧ち区西巧宿 6-24-1 西新を H •井ビル24階 

た Y コーエづンン巧なを社 〒392-8502長野県罪訪ホ大巧 3-3-5 

70306002 
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